
■ CHINA ROCK 2024 第二十一次中国岩石力学与工程学术年会论文摘要集 

26 

基于渗流－化学－应力多场耦合的砂岩型铀矿 CO2＋O2地
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Based on Multifield Coupling of Seepage-Chemistry-Stress 
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摘要：为探明不同影响因素对 CO2＋O2 地浸采铀效果的影响规律和影响机理，首先建立了适合 CO2＋O2

地浸的渗流－化学－应力多场耦合数值模型，其次，结合实际现场工况，开展了注液速率、渗透率、O2

配加浓度、HCO3
－
配加浓度和铀矿石平均品位对 CO2＋O2 地浸采铀影响的数值模拟研究。研究表明：CO2

＋O2 地浸过程中，抽液井铀浓度呈现“缓慢上升－快速上升－缓慢下降－趋于稳定”的阶段性变化趋

势；矿层渗透率、铀矿石平均品位、O2配加浓度、HCO3
－
配加浓度与抽液井铀浓度呈现线性正相关关系，

溶浸液的注入速率与抽液井铀浓度呈现线性负相关关系；CO2＋O2地浸过程中应该选择初始渗透率大且

铀品位高的矿层，同时应该适当加大 O2 和 HCO3
－
的配加浓度，并控制好溶浸液注入速率，可实现铀资

源的高效开采。本研究对 CO2＋O2 地浸矿层的选择和地浸工艺的优化具有重要的指导意义。 
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